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2.C.2.1. Extinderea retelei de canalizare in A glomerarea Mosnita Noua

Lucrdrile de canalizare apd uzati in localitatea Mosnita Noua cuprind urmitoarele:

¢ retele de canalizare in Mosnita Noua cu o lungime de 9.356m, 226 camine de vizitare noi;
* statii de pompare apa uzata locale 4 buc. si conducta de refulare cu lungimea de 2.228m.

Apele uzate colectate vor ajunge, prin intermediul retelelor de canalizare noi, a statiilor de pompare
ape uzate la Stafia de epurare ape uzate noua din Timisoara.

Strazile pe care sunt cuprinse lucririle pentru extinderea refelelor de apd uzati sunt prezentate in
tabelul de mai jos:

Nr. | Strada LUNGIMI
crt. (M)
PVC KG SN8
Dn 250

1 Strada Dambovicioara 888

2 Strada Ghirlandei 620

3 Strada 4 238

4 | Strada Pietroasa 306

5 | Strada Orgova 455

6 | Strada Georgeta 878

7 Strada Monica 388

8 Strada Sofia 397

9 | DC149 521
10 | Strada Politetii 1156
12 | Strada Valiug 135
13 | Strada Sf Ana 129
14 | Strada Bicaz 546
15 | Strada Vidraru 616
16 | Calea Mosnita Veche 44
17 | Strada Ogorului 739
18 | Strada Gréiului 330
19 | Strada Sinziana 970
Total 9.356

Refeaua de canalizare va include pentru o buni functionare in exploatare, constructii de tipul
caminelor de vizitare (de linie, intersectie, schimbare de directie, rupere de panti), racorduri (cimine
de racord) i lucririle speciale: subtraversiri.

Pentru dimensionarea corespunzitoare a refelelor de canalizare propuse s-a folosit modelarea
hidraulicd. Definirea, simularea si calibrarea modelului hidraulic au avut ca baza de calcul urmitoarele
date masurate, puse la dispozitie de beneficiar sau conform cu normativele in vigoare: debite,
dimensiuni conducte, graful retelei, cote, elemente componente ale sistemului, topologia retelelor, etc.
In calcul s-a luat §i o prognozi pentru o pericadd de perspectivd de 25 ani, {inindu-se cont de
posibilititile de dezvoltare a zonei.



CVG - inlocuire vana de linie, compensatorul de montaj, vana de golire D300 ;
CVA- inlocuire vana de linie, compensatorul de montaj, vana de aerisire D150

Vanele de linie au urmatoarele dimensiuni :
- intre F40 = F31 Dn 600mm;
- intre F30 — F24 Dn 800mm;
-intre F23 —F 1 Dn 1000mm;

2.A.2.1. Conducta de transport
Prin proiect se propune conectarea localitatii Urseni la reteaua de distributic Mosnita Noua prin
realizarea unor conducte de transport.
Conducta de transport intre reteaua din localitatea Urseni si reteaua din Mosnita va avea o lungime de
1.200m si se va realiza din PEID, PE 100, PN 10, De 110mm.

Pe conducta de transport intre retea Urseni — retea Mosnita Noua se vor amplasa 7 de camine:
- 3 buc - camine de vane si aerisire
- 3 buc - camine de vane si golire
- 1 buc - camine de monitorizare debit si presiune;

De-a lungul conductei de transport intre retea Urseni — retea Mosnita s-au previizut urmatoarele lucriri
speciale:

Nr Conducta subtraversare Tub de protectie
- Denumire Diametru | Lungime Diametru | Lungime
Crt. : terial
(mm) | (m) M) ) | ) | MO
1 Subtraversare CF 110 15 PEID 219x5.2 15 oL

Toate subtraversarile se vor executa prin foraj orizontal sau percutie, la adincimea de minim 1,50 m
(conf. STAS 9312-97) a unei conducte din OL sau PEID, care va constitui protecfia conductei din
PIED.

2.4.2.2.Retea de di utie

Extindere retele de distributie in Mosnita Noua

Prin prezentul proiect se propune extinderea rejelei de distribugie a apei in localitatea Mosnita Noua,
prin conducte PEID, PE 100, PN 10, DN 110mm, cu o lungime de 13.956m conform tabelului
urmiitor:

Nr. Strada Lungime conducta (m)
crt. PEID
De 110mm
1 Strada Romanegti 1045
2 | Strada Didmbovicioara 898
3 Strada Ghirlandei 676
4 | Strada 1 223
6
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5 | Strada Scarigoara 227
6 | Strada Meziad 206
7 Strada Pietroasa 519
8 | Strada Bigar 372
9 | Strada Orsova 473
10 | Strada Georgeta 900
11 | Strada Monica 392
12 | Strada Florentina 1372
13 | Strada Lucia 169
14 | Strada Sofia 401
15 | Strada Politejii 1141
16 | Strada Crizantemii 31
17 | Strada Valiug 154
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5 Strada Scarigoara 227
6 Strada Meziad 206
7 Strada Pietroasa 519
8 Strada Bigar 372
9 | Strada Orgova 473
10 | Strada Georgeta 900
11 | Strada Monica 392
12 | Strada Florentina 1372
13 | Strada Lucia 169
14 | Strada Sofia 401
15 | Strada Politefii 1141
16 | Strada Crizantemii 31
17 | Strada Valiug 154
18
19 | Strada Bicaz 120
20 | Strada Vidraru 120
21 | Calea Mosnita Veche 85
22 | Calea Medves 1158
23 | Strada Cimpului 95
24 | Strada Ogorului 300
25
26
Total 11.077

b. Extindere retele de distributie in Mosnita Veche

Extinderea se va realiza cu conducte PEID, PE 100, PN 10, DN 110mm, pe o lungime de 1.851m.
Strizile pe care sunt cuprinse lucririle pentru extinderea refelelor de apd sunt prezentate in tabelul de
mai jos:

.

Nr. Strada Lungime conducta (m)
crt. PEID
De 110mm
1 Strada Marului 832
2 Strada Scorusului 531
3 Strada Teiului 488
Total 1.851

Extindere retele de distributie in Urseni

Prin prezentul proiect se propune extinderea refelei de distribufie a apei in localitatea Urseni, prin
conducte PEID, PE 100, PN 10, DN 110mm, cu o lungime de 2.848 m conform tabelului urmitor:

Nr. Strada Lungime conducta (m)
crt. PEID
De =110mm
1 Strada Mangalia 59
2 Strada Cap Aurora 101
3 Strada Venus 157
4 Strada Nicolae Botoca 137
5 Strada Jupiter 624
5
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6 Strada Navodari 462
7 Strada Olimp 120
8 Strada Neptun 349
9 Strada Costinesti 143
10 | Strada Eforie 185
11 | Strada Mamaia 261
12 | Strada Saturn 250
Total 2.848

Pozarea eondnctelar reteled de dictnhintie a anei ca va fars in c3ndhne3 dacchicE 1n o adinaioa anea oX
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6 Strada Navodari 462
7 Strada Olimp 120
8 | Strada Neptun 349
9 Strada Costinesti 143
10 | Strada Eforie 185
11 | Strada Mamaia 261
12 | Strada Saturn 250
Total 2.848

Pozarea conductelor refelei de distributie a apei se va face in sdpitura deschisi, la o addncime care s
faciliteze o acoperire a conductei egald sau mai mare decat adancimea de inghet (0,8 m conform
STAS 6054-7/1997). In cazul in care addncimea de pozare a conductei depaseste 1,50 m, sapitura se
va executa cu sprijiniri, respectindu-se cerinfele minime impuse de standardele si normativele tehnice
nafionale precum si cu respectarea indicatiilor geotehnice, astfel incit si fie prevenite orice fel de
accidente de tipul prabusirii peretilor/taluzurilor verticale. In timpul executirii lucrérilor se vor lua
mdsuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor din zon4, a instalatiilor subterane intilnite, de
protectie a pietonilor si vehiculelor care circuld in zoni.

In zonele cu apid subterani se vor prevedea epuismente. Pozarea conductelor sub nivelul pénzei
freatice se va face cu epuismente, folosind filtre aciculare.

Pentru detectarea conductei din polietilend, pe aceasta se va monta fir de detecfie, iar protectia
conducteia la loviri accidentale datorate interventiilor la refelele subterane va fi asiguratd prin
montarea benzii avertizoare, conform detaliului din partea desenat.

Proba de presiune a conductei de api se va face, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si a
normelor tehnice in vigoare.

Inainte de darea in exploatare se va efectua spdlarea si dezinfectarea retelei de distributie.

In zonele in care conductele se vor intersecta cu alte retele, sdpiturile vor fi executate manual.
Pe conducte se vor monta vane sertar.

Subtraversari

Pe traseul conductelor de distributie s-au prevazut urmatoarele lucriri speciale:

Mosnita Noua

Nr. s m‘m::nducu subtraversare mmm :e protectie

s Gy | | Material | Pner | Letene | Materia

1 {Ss‘;”;?m ColanModeml i 15 PEID | 219x52 14

2 fﬁmcﬁi?"m 110 20 PEID | 21952 14 9‘}
3 {Ss‘{:"émcg”“ Mcsives 110 17 PED | 219x52 14

4 f‘{n‘:;:'as‘fg:;’m sl 110 15 PEID | 219x52 15 oL




