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. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII:

1. Prezentarea contextului:

Obiectivul general aplicarii tratamentului dublu bituminos srazilor consta in
imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Mosnita Noua, in vederea cresterii calitatii
vietii si asigurarii unei dezvoltéri regionale durabile. Prezentul proiect face parte din
strategia de dezvoltare a retelei de drumuri a comunei Mosnita Noua.

Dezvoltarea unui oras sau a unei zone apartinatoare de oras este dependenta de
realizarea unei infrastructuri adecvate. Realizarea infrastructurii ar duce, nu in ultimul rand,
la cresterea calitatii vietii populatiei din zona si la crearea de noi oportunitati investitionale
din partea agentilor economici. Pentru imbunatatirea calitatii vietii, un factor determinant il
constituie modernizarea infrastructurii fizice de baza care influenteaza in mod direct
dezvoltarea activitailor sociale, culturale si economice si implicit, crearea de oportunitati
ocupationale.

2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a
deficientelor:

Mosnita Noua este o comuna in judetul Timis, formata din satele Albina, Mosnita
Noua, Mosnita Beche, Rudicica si Urseni.

Mosnita Nouad este situate la 10 km distantd de municipiul Timisoara si 52 km
distanta de municipiul Lugoj. Comuna este strabdtutd de drumul judetean DJ592,
Timisoara-Buzias.

Strazile ce face obiectul prezentului caiet de sarcini au o lungime de 12683,00 m,
asigura legatura intre strazile din comuna Mosnita Noua, sunt strazi secundare. Traseul
strazilor se desfasoara printr-o zona care nu ridicd probleme deosebite din punct de
vedere geometric in plan si in profil longitudinal.

Starea drumului face ca in perioadele ploioase pe suprafata drumului apa sa
balteasca formand noroaie, iar in perioadele secetoase face posibila ridicarea prafului in
aer poluand zonele in care acesta este purtat de vant.

Lipsa unui strat de rulare conform normelor in vigoare pune in pericol siguranta
utilizatorilor.

Denivelarile provoaca degradarea premature a autovehiculelor, stresul utilizatorilor si
impune o viteza de deplasare redusa si in conditii improprii, acest fapt fiind un impediment
deosebit de important in calea investitorilor care ar putea contribui la dezvoltarea
comunitatii.
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2 Mosnita Veche
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(fig. 5)

FOTOGRAFII RELEVANTE
Strada Viilor - Urseni

(foto 1)
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Strada Soimului - Urseni
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Strada Polenului - Albina
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Strada Milano - Albina

(foto 2)

(foto 1)
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Strada Palermo - Albina
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Strada Ve_rona — Albina
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3. Regimul climatic
Factorii climatici din zona comuna Mosnita Noud determina existenta unui climat
temperat continental - moderat cu unele influente submediteraneene si oceanice.
Conditiile climatice din zon& se caracterizeaza prin urmatorii parametri:

e Media lunard minima: ~1,0°C - lanuarie;

e Media lunard maxima: +21,1°C — lulie-August;

e Temperatura minima absoluta: -35,3°C la data de 24.01.1963;
e Temperatura maxima absoluta: +40,0°C la data de 16.08.1952;
e Temperatura medie anuala: +10,6 °C.

Aflandu-se predominant sub influenta maselor de aer maritim dinspre nord-vest,
comuna Mosnita Noua primeste o cantitate de precipitatii mai mare decéat orasele din
Campia Roméana. Media anuala a precipitatiilor, de 592 mm, apropiata de media tarii, este
realizata indeosebi ca urmare a precipitatiilor bogate din lunile mai, iunie, iulie (34,4% din
totalul anual) si a celor din lunile noiembrie si decembrie, cand se inregistreazd un maxim
secundar, reflex al influentelor climatice submediteraneene.

Regimul precipitatiilor are insa un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decat
media i ani cu precipitatii foarte putine.

Din punctul de vedere al cailor de comunicatie din zona, STAS 1709/1 — 90 (Fig. 2)
situeazd amplasamentul in zona de tip climateric |, valoarea indicelui de umiditate Im = -20
.y

(fig. 2 Repartitia tipurilor climaterice pe teritoriul Romaniei)
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4. Seismicitatea zonei

Conform COD DE PROIECTARE SEISMICA P 100-2013, acceleratia terenului
pentru proiectare la cutremure de pamant cu un interval minim de recurenta IMR = 100 ani
este ag = 0,20 g, iar perioada de colt este Tc = 0,70 sec.

Din punct de vedere tectonic, comuna Mosnita Noua este asezat intr-o arie cu falii
orientate est-vest, marcaté de existenta vulcanului stins de la Sanovita, precum si de
apele mineralizate din subsolul Timisoarei, cele de la Calacea spre nord si Buzias-lvanda
in sud.

Din studiile seismologice efectuate incepand cu ultimele decenii ale sec. al XIX-lea
$i pana in prezent, rezultd ca Banatul este o regiune cu numeroase focare seismice, care
se grupeaza in doua areale: unul in partea de sud-est a regiunii, al doilea in imediata
apropiere a orasului Timisoara. In apropiere de Timisoara se intersecteaza liniile seismice
Periam-Varias-Vinga in nord-vest si Radna-Parta-Sag in sud-est. Un focar secundar se
afla chiar sub vatra orasului Timisoara.

Timisoara este un centru seismic destul de activ, dar din numeroasele cutremure
observate, putine au depasit magnitudinea 6 pe scara Richter. Din informatiile istorice
rezulta ca inainte de 1901 au fost inregistrate 217 cutremure (cel mai puternic din
Timigoara fiind cel din 1879); in perioada 1901-1950 au fost semnalate 129 cutremure, iar
in perioada 1951-1999 au fost inregistrate 97 cutremure, provocand pagube minore
cladirilor vechi. Cele mai importante miscari seismice inregistrate au fost cele din 1991 (12
iulie M =3,7 ; 18 iulie M = 5,6 ; 2 decembrie M = 5,5). Se pare ca cel mai puternic
cutremur din zona Banat a fost cel din 10 octombrie 1879 de la Moldova Noud, cu o
intensitate de VIII grade pe scara MSK si numeroase replici.

Cutremurele banatene sunt caracterizate prin adancimea mica a focarului (5-15
km), zona redusa de influenta in jurul epicentrului, miscari orizontale si verticale de tip
impuls cu durata scurta, perioade lungi de revenire in aceeasi zona. La aceste tipuri de
seisme sunt afectate mai mult structurile rigide (zidarie, diafragme, panouri mari) si mai
putin cele deformabile (cadre din beton armat sau metalice)

5. Categoria si clasa de importanta;

in conformitate cu HG Nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii, anexa nr. 2 a Regulamentului privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, drumul analizat se incadreazi in categoria de importanta
,C” — constructii de importantd Normala.

In conformitate cu NORMELE TEHNICE privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice, clasa tehnica a drumului este clasa a V-a.
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Il. CONSIDERENTE GENERALE SI SITUATIA PROPUSA

GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini are la baza ,Normativul pentru executia tratamentelor
bituminoase cu bitum aditivat. AND556-99”.

Strazile pe care urmeaza a fi aplicat tratamentul dublu bituminos sunt incadrate in
clasa tehnica IV, in cadrul retelei de drumuri publice judetene, comunale si vicinale.

in prezent strazile din prezentul caiet de sarcini prezintd o imbracaminte rutiera din
piatra sparta. Strazile au o lungime totald de 12683 m, se afld in localitatea Mosnita Nou3,
Mosnita Veche, Urseni si Albina si sunt drumuri deschise unui trafic usor si redus.

Lucrarile de reparatii pentru tratamentul dublu bituminos de pe amplasamentul
studiat, prin asternerea 8-16 mm in primul tratament si 3-8 mm in al doilea strat se va
executa pe o suprafata de 51591 mp si constau in:

- curatirea pentru aplicarea tratamentului dublu bituminos;

- asternerea celor doua tratamente bituminoase, primul tratament 8-16 mm si al
doilea tratament 3-8 mm;

REFERINTE
o Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si regulamentele de aplicare ale
acesteia.
e Legea 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al
drumurilor.

° Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului inconjurator.

° Legea 90/1996 privind masurile pentru protectia muncii.

° H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de receptia lucrarilor de
construciii i instalatii aferente acestora.

o STAS 599-87 - Lucrari de drumuri. Tratamente bituminoase. Conditi tehnice
generale de calitate.

o STAS 863-85 — Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii
de proiectare.

° SR 1120-95 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza si imbracaminti bituminoase de

macadam semipenetrat. Conditii tehnice de calitate.

5 STAS 1709/2-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

o STAS 2900-89 — Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor.

° STAS 2916-87 — Lucrari de drumuri si cai ferate. Protejarea taluzurilor si santurilor.

Prescriptii generale de calitate.
o SR 4032/1-2000 — Lucrari de drumuri. Terminologie.
. STAS 12285-85 — Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu

Ln

3
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dispozitivul cu con si nisip.

° PD 177-2001 — Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si
semirigide (metoda analitica).
° CD 31-94 - |Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea prin

deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu sisteme rutiere suple
$i semirigide.

o CD 173-2001 — Normativ privind amenajarea intersectiilor negiratorii din afara

oraselor.

o AND 513-2000 - Instructiuni tehnice privind proiectarea, executia, revizia si

intretinerea drenurilor pentru drumuri publice.

° AND 514-2002 — Regulament privind efectuarea receptiei lucrarilor si serviciilor de
intretinere si reparatii curente la drumurile publice.

o AND 519-93 - Instructiuni tehnice departamentale privind metodologia de

interpretare statisticda a rezultatelor masuratorilor de laborator si de teren pentru

determinarea calitatii complexului rutier.

° AND 545-98 — Normativ privind executia tratamentelor bituminoase cu agregate de
balastiera neconcasate pe drumuri cu trafic redus.

° Ordinul MLPTL 41/2002 — Lista drumurilor publice cu limitele de tonaj admise

pentru vehiculele de transport marfa.

o Ordinul MT 9-1982 — Norme de protectia muncii specifice activitatii de constructii

montaj pentru transporturi rutiere, feroviare si navale.

o Ordinul MT 44-1998 — Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului

drum-mediu inconjurator.

o Ordinul MT 46-1998 — Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice.

° Ordinul MT nr. 45/1998 — de aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,

construirea $i modernizarea drumurilor.

° Ordinul MT nr. 50/1998 — de aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si

realizarea strazilor in localitatile rurale.

° Ordinul MT nr. 357/1998 — de aprobarea Normelor specifice de protectia muncii,

pentru executarea lucrarilor de drumuri i poduri.

e Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din

punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie.

e Normativ privind conditile de relief pentru proiectarea drumurilor si stabilirea

capacitatii de circulatie a acestora.
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VITEZA DE PROIECTARE
Viteza de proiectare (km/h) In functie
de relieful strabatut
Clasa tehnica s Deal Munte Observatji
A B A B A B
v 60 | 50 40 30 || 25
In curba principal
Vv 50 | 40 | 40 | 25 ). 25 a unei serpentine:
V =20 km/h

(tabelul 2)
Valorile din coloanele A se pot spori cu pana la 20 km/h, daca nu conduc la costuri
suplimentare, valorile din coloanele B sunt admise in conditii grele de desfasurare a
traseului sau cand conditiile de mediu adiacente drumului le impun.

Vitezele de proiectare a doud sectoare adiacente nu trebuie sa difere cu mai mult de
10...20 km/h.

e Traseul in plan — Considerente generale
Elementele caracteristice in plan ale unei cdi de comunicatie terestre sunt: axa caii,

traseul caii, aliniamentele si racordarile in plan (curbele).

Axa drumului, reprezinta proiectia pe un plan orizontal a liniei generate de intersectia
dintre suprafata platformei caii si suprafata generatd de deplasarea in lungul cdii a
verticalei MN (fig. 3) urmérind in permanentd mijlocul partii carosabile considerata fara
supralargire si suprainaltare in curba.

Traseul caii, reprezintd proiectia pe un plan orizontal a liniei generate de intersectia
dintre suprafata terenului natural si suprafata generatd de deplasarea verticalei MN in
lungul caii (fig.3), urmarind in permanenta mijlocul partii carosabile, fara supralargire si
suprainaltare in curba.
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Axa, respectiv traseul céii se confunda in planul orizontal sub forma unor succesiuni
de aliniamente si curbe. (fig.4)

(fig. 4)

Aliniamentele, reprezinta sectoare in linie dreapta din traseul unui drum, cuprins intre
doua curbe.

Curbele, sunt racordari in plan si constau in introducerea intre doua aliniamente
succesive a unor curbe geometrice, in mod obisnuit arce de cerc sau curbe progresive.

Circulatia vehiculelor in zona varfurilor de unghi este posibild prin introducerea, intre
cele doua aliniamente succesive, a unor curbe de racordare prin intermediul cdrora se
evita schimbarea brusca a directiei de mers.

Racordarea aliniamentelor poate fi ficuta prin curbe interioare sau curbe exterioare
(serpentine), astfel curbele de racordare pot fi curbe de dreapta, daca centrul racordarii
este in dreapta axei si curbe de stdnga in caz contrar. Curbele utilizate pentru racordarea
aliniamentelor pot fi clasificate din punct de vedere al proiectarii in doua categorii
importante:

e racordari cu arc de cerc
e racordari cu curbe progresive (radioide)

Pentru drumuri normativele in vigoare au introdus notiunea de raze caracteristice,
adica niste valori ale razelor racordarilor in plan minime pentru o anumita viteza de
proiectare, vezi tabelul urmator:

Raza Viteza de proiectare (V), in km/h
caracteristica in
i 100 80 60 50 40 30 25
Bazaminime | o | sap | o595 60 35 25
(Rm)
Razacurenta | yo00 | 620 | 380 | 270 | 170 | 90 70
(Re)
Raza
recomandabila 1600 1000 575 400 250 150 100
(Rr)
(tabelul 3)
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Raza minima (Rm) - este cea mai mica raza care poate fi utilizatd pentru rezolvarea
unei racordari in plan la o anumita viteza de proiectare.

Raza curenta (Rc) — cea mai mica raza de la o anumita viteza de proiectare care
permite rezolvarea racordarii cu arc de cerc urmand ca pe lungimea acestuia profilul
transversal sa fie convertit.

Raza recomandabild (Rr) — cea mai mica raza de la o viteza de proiectare pentru
care se permite racordarea aliniamentelor cu arc de cerc, acceptandu-se circulatia pe
deverul negativ.

Viteza de proiectare (V) - este viteza maxima cu care un autoturism in perfecta
stare de functionare si condus de un utilizator apt fizic si psihic, parcurge cele mai dificile
elemente ale traseului atunci cand conditiile de exploatare sunt bune. Viteza de proiectare
se alege functie de clasa tehnica si relief.

e Traseul in plan — Situatia propusd

in urma masuratorilorilor topografice si analiza sitatiei cadastrale a drumurilor si a
terenurilor adiacente a rezultat o lungime totala de 12683 m.

Relieful in care sunt amplasate drumurile este unul de campie, caracterizat prin
aliniamete lungi si raze de racord mari. Traseul ales de respecta traseul drumului existent,
corecténd planeitatea traseului si sporind siguranta circulatiei rutiere.

La trasarea axului se pastrarea amplasamentului actual cu respectarea limitelor de
proprietate si realizarea unor elemente geometrie corespunzatoare unei viteze de
circulatie de 50 km/h.

Strazile din prezentul caiet de sarcini sunt prezentate in tabelul urmator:

Tratament dublu bituminos

Zona [ Nr.crt. Strada Lungime | Latime
1 Drumuri Ferma 5- Lot 1 210.00m | 500 m

2 Drumuri Ferma 5- Lot 2 50.00 m 3.00m

3 Drumuri Ferma 5- Lot 3 47.00 m 3.00 m

4 Drumuri Ferma 5- Lot 4 46.00 m 3.00m

g-- Drumuri Ferma 5- Lot 5 47.00 m 3.00m

'g 6 Drumuri Ferma 5- Lot 6 63.00m | 3.00m
S 7 Drumuri Ferma 5- Lot 7 114.00m | 3.00 m
8, 8 Drumuri Ferma 5- Lot 8 56.00 m 3.00m
2 9 Bucuriei 210.00m | 450 m
= 10 Armoniei 52000m | 4.50 m
11 Simpatiei 502.00m | 450 m

12 Politetii 572.00m | 450 m

13 Linistii 542.00m | 400 m

14 Pacii 614.00m | 400 m

15 Zaganului 612.00m | 500 m
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Tratament dublu bituminos
Zona | Nr.crt. Strada Lungime | Litime
16 Tarcu 587.00m | 5.00 m
17 Fecioarei 120.00m | 500 m
18 Ciucas 426.00m | 400 m
19 Ceahlaul 70.00 m 400m
20 Bucegi 72.00 m 4.00 m
21 Monica 378.00m | 400m
22 Georgeta 195.00m | 4.00 m
23 Gabriela 28500m | 400 m
24 Florentina 520.00m | 4.00m
25 Olimpia 389.00m | 450 m
26 Elena 161.00m | 400 m
27 Iris 173.00m | 4.00m
1 Aurel Cosma 22200m | 3.00m
% 2 Strada Mare 181.00m | 3.00m
& 3 Str. Mare 176.00m | 3.00m
S - Vicentiu Babes 140.00m | 4.00 m
c 5 Valiug 120.00m | 5.00 m
2 6 Cimitir Mv 204.00m | 3.50 m
7 Sanziana 423.00m | 500m
1 Viilor 277.00m | 3.00 m
= 2 Ticleanului 344.00m | 4.00 m
b ] Soimului 261.00m | 3.50 m
= 4 Vulturului 260.00m | 3.50m
5 Zaganului 60.00 m 3.50m
1 Nectarului 116.00m | 3.50m
2 Stuparilor 337.00m | 3.00 m
3 Polenului 87.00 m 3.50m
4 Perugia 239.00m | 400 m
© 5 Bologna 284.00m | 4.00m
5 6 Milano 269.00m | 4.00m
% 7 Palermo 162.00m | 4.00 m
8 Napoli 1 180.00m | 450 m
9 Napoli 2 287.00m | 3.50m
10 Verona 286.00m | 3.50m
1 Armoniei 97.00 m 3.50m
(tabelul 4)
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o Profilul longitudinal — Considerente generale

La trasarea drumului in profil longitudinal se vor respecta respectat prevederile din
STAS 863-85.
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(fig. 5)

Un profil longitudinal este alcatuit din linia terenului (linia neagra), care este
linia din axa drumului obtinuta prin ridicarile topografice, iar cotele liniei proiectului (linia
rosie) in axa se calculeaza.

Diferenta in acelasi punct al profilului longitudinal dintre cota terenului i cota
proiectului se numegte diferenta in axa.

La realizarea liniei rosii trebuie respectate anumite criterii, acestea sunt:
- declivitatile sa fie cat mai mici si pe distante cat mai mari;
- in curbe, linia rosie trebuie proiectata cu declivitati mai mici;
- scurgerea apelor trebuie asigurata;
- la trasarea liniei rosii se vor avea in vedere punctele de cota obligata;
in profilul longitudinal existd sectoare de drum care urca in sensul kilometrajului si
care se numesc rampe, sectoare care coboard in sensul kilometrajului numite pante, cat
$i sectoare in plan orizontal numite paliere. in functie de inclinarea acestor sectoare fata
de orizontala existd anumite declivitdti admise pentru fiecare viteza de proiectare in parte,
dupa cum se vede in tabel:

Viteza de proiectare (V), in km/h

Caracteristica
100 80 60 50 40 30 | 25

Declivitatea maxima [m] 5 6 6.5 7 7 75| 8

6l
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Declivitatea exceptionala [m] - - - - 8 85| 9
Pasul de proiectare minim [m] 150 | 100 | 80 60 50 | 50 | 50

Pasul de proiectare exceptional[m] 100 80 50 40 30 | 30 | 25

- iy 220 | 150 | 100 | 100 | 50 | 30

Raza minima a racordarilor concave [m] | 3000 0 0 0 0 0 0

Raza minima a racordarilor convexe la

. . ; 1000 | 450 | 160 | 130 | 100 | 80 | 50
drumuri cu doua sau mai multe benzi de

circulatie [m]
Raza mlnlma a r_acorc_larllor'convexe la 300 | 150 | 100 50 | 30
drumuri cu benzi de circulatie separate 6000 0 0 0 800 0 0

prin insule [m]

(tabelul 5)

Calculul declivitatilor se face cu formula d, :9-0—5% *100 [%], unde

i—2
CPA,=cota proiectului in axa in pichetul 1
CPA,= cota proiectului in axa in pichetul 2
d,_,= distanta dintre picheti
Distanta dintre doua declivitati pe orizontala se numeste pas de proiectare,
care este in funciie de viteza de proiectare.
fn punctul in care se schimba dous declivitati consecutive, se realizeaza
racordari verticale, pentru a face posibila circulatia, in general aceasta se realizeaza prin
curbe arc de cerc. Aceste racordari pot sa fie concave sau convexe. Determinarea razei
racordarii verticale se face prin luarea in considerare a diferitelor criterii: confort, siguranta,
vizibilitate...etc (vezi fig.6)
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(fig. 5. cAmpul de vizibilitate la racordarea verticala.)
Racordarea a doua declivitati succesive prin curbe vertical se face atunci cand
modulul diferentei algebrice dintre ele este: m= | d,-d, l >0,5%. sau cand
m=d,+d, >0,5%.
Elementele unei racordari verticale sunt: m, t, b, r

- _rxm :
- t=tangenta tm— [m];

- b = bisectoarea b=;—2r [m];

- r=raza =222 1m};
m

t= [g ...... v][m]; b>0,05m;

s Profilul longitudinal — Situatia propusa

Linia rosie va fi ridicd cu 8-16 mm cu primul tratament si 3-8 mm cu al doilea
tratament peste structura existentd formand un usor rambleu care sa asigure evacuarea
apelor de pe partea carosabila, dar care sa permita autovehiculelor sa paraseascd partea
carosabila faré probleme. Se pot utiliza razele minime de proiectare corespunzétor unei
viteze de proiectare de 50 km/h, 1000 m pentru racordarile concave, 1300 m pentru
racordarile convexe, pasul minim de proiectare este de 60 m, iar pasul minim exceptional
de proiectare este 40 m.

o Profilul transversal — Considerente generale

Profilul transversal cuprinde elementele unei cai de comunicatie terestre intr-o
sectiune transversala normala pe axa caii, care se poate efectua in orice punct al
traseului.

In functie de pozitia platformei fata de suprafata terenului natural, profilul transversal
poate fi. de rambleu, de debleu sau mixt.

Elementele geometrice din profilul transversal sunt fixate, functie de clasa tehnica,
viteza de proiectare si cerintele beneficiarului. Elementele profilului transversal al
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drumurilor publice sunt: partea carosabild, benzile de incadrare, acostamentele, platforma,
taluzurile, banchetele, dispozitivele de colectare si evacuare a apelor, ampriza si zona
drumului (fig. 6).
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(fig. 6)

Partea carosabila reprezinta partea din platforma drumului special amenajata pentru
circulatia vehiculelor. Panta transversala a partii carosabile in aliniament este de 2,5%, iar
in curba panta maxima este de 7%.

Acostamentele sunt fasiile laterale din platforma drumului cuprinse intre marginile
pariii carosabile si muchiile platformei. Latimea acostamentelor este de 0.50 m, iar panta
transversala este de 4% pentru a asigura o scurgere rapida a apelor de suprafata. in cazul
in care avem suprainaltare in curbd mai mare de 4%, acostamentul preia panta partii
carosabile.

Platforma drumului reprezintad suprafata formata din partea carosabild si cele doua
acostamente.

Taluzurile sunt suprafetele inclinate ale terasamentelor, in mare majoritate fiind
taluzuri de rambleu.

Dispozitivele pentru colectarea si evacuarea apelor de suprafata au rolul de a
proteja corpul drumului impotriva umiditatii prin indepartarea cat mai rapida a apelor din
precipitatii din zona drumului.

Banchetele sunt suprafetele orizontale sau aproape orizontale ale profilului
transversale amenajate la baza taluzurilor de debleu.

Ampriza fasia de teren ocupata de elementele constructive ale drumului, in sectiune
transversala, masurata in proiectie orizontala.
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Zonele de siguranta se prevad lateral amprizei, cu latimi de 0...1,50 m, functie de
configuratia profilului transversal.

Zona drumului, reprezintd suprafata de teren constituita din ampriza si din zonele
de siguranta.

e Profilul transversal — Situatia propusd
Latimea partii carosabila este egala cu latimea partii carosabila existenta. Partea
carosabila preaia panta transversala a drumului existent.
Sturctura rutiera aleasa este alcatuita din:
- 8-16 mmin primul tratament
- 3-8 mmin al doilea tratament ——
- structura existenta.

MASURI Sl INDICATII GENERALE ALE SECURITATII S| SANATATII MUNCII,
SIGURANTEI CIRCULATIEI $I PREVENIRII INCENDIILOR (PSI) PE TIMPUL
EXECUTIEI S| AL EXPLOATARII LUCRARILOR PROIECTATE

Pe toata durata desfagurarii lucrarilor se vor respecta toate normele de securitate si
sanatate in munca prevazute de actele normative in vigoare.

Au fost avute in vedere prevederile cuprinse in:

* Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

* HGR 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca 319/2006 cu completarile si modificarile aduse de HG
955/2010 si HG 1242/2011;

* "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” elaborat de Ministerul
Lucrarilor Publice $i Amenajarii Teritoriului (Ordinul Nr. 9/N/1993);

* HGR nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile, completata prin HGR 601/2007;

* HGR nr. 1.146/2006, privind cerinfele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

* HGR 1.091/20086, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca;

* HGR nr. 971/2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca;

* HGR nr. 1.051/2006, privind cerinfele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuald a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare;

* HGR nr. 1.048/2006, privind cerinfele minime de securitate i sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

* HGR nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si séanatate in
munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici;
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* HGR nr. 493/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

* Ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. 242/2007, pentru
aprobarea Regulamentului privind formarea specificAi de coordonator in materie de
securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru
santiere temporare ori mobile;

* Instructiuni proprii de SSM ale executantului.

Toti muncitorii care participa la executarea lucrarilor vor fi instruiti atat cu privire la
succesiunea operatiilor i a fazelor de lucru, cat si asupra normelor de securitate si
sanatate in munca ce trebuiesc respectate, corespunzator lucrarilor pe care le executa.

Pentru executarea lucrarilor prevazute in cadrul proiectului, este absolut necesara
respectarea de céatre executant si beneficiar a prevederilor Regulamentului privind
protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993
precum si a prevederilor din proiect, care au in vedere si asigurarea masurilor
corespunzatoare de protectie a muncii.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija dirigintelui de santier cu respectarile
legale cuprinse in standarde, norme, instructiuni tehnice in vigoare, etc..

Calitatea materialelor puse in opera va fi atestatd prin buletine de calitate care
insotesc materialele livrate de furnizori.

Semifabricatele preparate in bazele de productie ale executantului sau ale altor
furnizori de specialitate vor fi verificate din punct de vedere al calitdtii in laboratorul de
santier sau in laboratorul furnizorului respectiv.

Se interzice punerea in operd a materialelor sau a semifabricatelor care nu
corespund din punct de vedere calitativ.

PROGRAM DE URMARIRE A COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR
e URMARIREA COMPORTARII iN EXPLOATARE

Urmarirea curentd a comportarii in timp este o actiune sistematicd de observare,
examinare $i investigare a modului in care se comportd si reactioneaza constructia sub
influenta factorilor de exploatare si actiunii agentilor mediului inconjurator.

Scopul actiunii de urmarire este acela de stabilire si cunoastere permanenté a starii
tehnice a constructiei in vederea adoptarii deciziei de reparatii, in scopul stabilirii lucrarilor
de intretinere si respectiv a lucrarilor de reparatii necesare pentru aducerea structurii
drumului la conditiile tehnice corespunzatoare cerintelor traficului.

Urmaérirea curenta se efectueaza prin examinare vizuala directa si daca este cazul cu
mijloace de masurare de uz curent permanente sau temporare.
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e INTERVENTIILE IN TIMP ASUPRA CONSTRUCTIEI

Interventiile in timp asupra constructiilor au drept scop:

mentinerea cerintelor de exploatare normala a drumului;

asigurarea functionalitatii si sigurantei in exploatare a podurilor, cat si a retelelor de
utilitati suspendate de acestea, daca este cazul;

modificarea functiunilor initiale ca urmare a amenajarii.

Lucrérile de interventie in timp asupra constructiilor se fac pe baza datelor furnizate
de activitatea de urmarire si se impart in 4 categorii:

lucrari de intretinere curenta;

lucrari de intretinere periodica;

lucrari de reparatii curente;

lucrari de reparatii capitale.

ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier se va limita la rulote pentru scule si vestiar muncitori.
Rulotele se vor parca in zona adiacentd - afara din carosabil, fard a perturba circulatia,
asigurandu-se in permanentd accesul autovehiculelor de aprovizionare i de interventie
(pompieri, salvare, politie ,etc.) in zona.

Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera.

Materialele rezultate din decapare vor fi imediat evacuate din zona.

In cadrul lucrarilor de organizare a punctelor de lucru se vor lua masuri privind
siguranta circulatiei, semnalizarea pe timp de noapte si de zi a punctelor periculoase si de
dirijare a traficului.

Semnalizarea punctelor de lucru se va executa conform normelor in vigoare.
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ANEXANR. 1 LA
CAIET DE SARCINIL PROIECT NR. 109/2023

GRAFIC DE EXECUTIE

ETAPAT
Tratament dublu bituminos

Zona (I;Irl; Strada Lungime Latime
1 Bucuriei 210.00 m 4.50 m
2 Armoniei 520.00 m 4.50 m
3 Simpatiei 592.00 m 4.50 m
4 Politetii 572.00 m 4.50 m
5 Linistii 542.00 m 4.00 m
6 Pacii 614.00 m 4.00 m
o 54 Tarcu 587.00 m 5.00 m
3 8 Fecioarei 120.00 m 5.00 m
) Ciucas 426.00 m 4.00 m
-1 10 Ceahlaul 70.00 m 4.00 m
g 11 Bucegi 72.00 m 4.00 m
= 12 Monica 378.00 m 4.00 m
13 Georgeta 195.00 m 4.00 m
14 Gabriela 285.00 m 4.00 m
15 Florentina 520.00 m 4.00 m
16 Olimpia 389.00 m 4.50 m
17 Elena 161.00 m 4.00 m
18 Iris 173.00 m 4.00 m
20 Aurel Cosma 222.00 m 3.00 m
= 21 Strada Mare 181.00 m 3.00 m
2 22 Str. Mare 176.00 m 3.00 m
fc] 23 Vicentiu Babes 140.00 m 4.00 m
g,, 24 Valiug 120.00 m 5.00 m
o~ 25 Cimitir Mv 204.00 m 3.50 m
26 Sanziana 423.00 m 5.00 m
Urseni | 27 Viilor 277.00 m 3.00 m




ETAPAII

Tratament dublu bituminos

Zona | Nr. Strada Lungime Latime
Crt.

1 Drumuri Ferma 5- Lot 1 210.00 m 5.00 m

2 Drumuri Ferma 5- Lot 2 50.00 m 3.00 m

3 3 Drumuri Ferma 5- Lot 3 47.00 m 3.00 m
> 4 Drumuri Ferma 5- Lot 4 46.00 m 3.00 m
pus 5 Drumuri Ferma 5- Lot 5 47.00 m 3.00 m
g 6 Drumuri Ferma 5- Lot 6 63.00 m 3.00 m
> 7 Drumuri Ferma 5- Lot 7 114.00 m 3.00 m
8 Drumur1 Ferma 5- Lot 8 56.00 m 3.00 m

9 __ Zaganului 612.00 m ~ 5.00m

. 10 Ticleanului 344.00 m 4.00 m
5 11 Soimului 261.00 m 3.50 m
= 12 Vulturului 260.00 m 3.50 m
13 Zaganului 60.00 m 3.50 m

14 Nectarului 116.00 m 3.50m

15 Stuparilor 337.00 m 3.00 m

16 Polenului 87.00 m 3.50 m

17 Perugia 239.00 m 4.00 m

= 18 Bologna 284.00 m 4.00 m
= 19 Milano 269.00 m 4.00 m
< 20 Palermo 162.00 m 4.00 m
21 Napoli 1 180.00 m 4.50 m

22 Napoli 2 287.00 m k. Sl

23 Verona 286.00 m 3.50m

24 Armoniei 97.00 m 3,50 m

dr.ing. Cristian HERMAN
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Ref. Proiect nr. 109/2023 . REPARATII CU TRATAMENT BITUMINOS STRAZI iN

COMUNA MOSNITA NOUA” - FAZA CAIET DE SARCINI
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— MOTIVUL MODIFICARII:

Modificarea unor informatii din Caietul de sarcini in urma unei erori de tehnico redactare
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OBIECTIV: Reparatii cu tratament bituminos strazi in
comuna Mosnita Noua
Beneficiar: COMUNA MOSNITA NOUA S , C . L‘ N G H E R: ;
Proiectant: SC LONGHERSIN SRL
RXeeatnE Proiect: ne_
DG - DEVIZ GENERAL ADERA B 7
al obiectivului de investitii
Reparatii cu tratament bituminos strazi in comuna Mosnita Noua
12.04.2023
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Valoare TVA Valoare
ch: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
24,1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
313 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00 0,00
cladirilor
3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00
351 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectuiui tehnic si a 0,00 0,00 0,00
detaliilor de executie
856 Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
37.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
372 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
38 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00




DEVIZUL GENERAL: Reparatii cu tratament bituminos strazi in comuna Mosnita Noua
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1 2 3 4 5
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 2.304.132,56 437.78517 274191773
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00 0,00
montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
45 Dotari 0,00 0,00 0,00
456 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 2.304.132,56 437.78517| 2.741.917,73
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5:1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0,00 0,00 0,00
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
51074 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 2.304.132,56 437.78517| 2.741.917,73
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.304.132,56 437.785,17| 2.741917,73
1 euro = 4,90 lei , curs |la data de 14.02.2023
BENEFICIAR PROIECTANT
PRIMARIA COMUNEI MOSNITA NOUA SC LONGHERSIN SRL
JUDETUL TIMIS TIMISOARA

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reparatii cu tratament bituminos strazi in
comuna Mosnita Noua :
Beneficiar: COMUNA MOSNITA NOUA S.C. L‘NGHERE S.R.L.
Proiectant: SC LONGHERSIN SRL
Executant; Proiect: nr:___
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
12.04.2023
Valo.'_:tre.a Din care:
Nr. cap./ cheltuu_alllor C+M
subcap. ; ) o pe obiect
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00
3.5 Proiectare 0,00 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 0,00 0,00
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/fautorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 0,00 0,00
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00
& Investitia de baza 2.304.132,56| 2.304.132,56
4.1 Constructii si instalatii 2.304.132,56| 2.304.132,56
411 [0006.1] Mosnita Noua 1.470.736,12 1.470.736,12
41.2 [0006.2] Mosnita Veche 255.722,00 255.722,00
41.3 [0006.3] Urseni 189.402,15 189.402,15
4.1.4 [0006.4] Albina 388.272,29 388.272,29
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,00 0,00
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 2.304.132,56| 2.304.132,56
TVA 19% 437.785,17 437.785,17
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 2.741917,73| 2.741.917,73
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1 euro = 4,90 lei , curs |la data de 14.02.2023

PRIMARIA COMUNEI MOSNITA NOUA

BENEFICIAR

JUDETUL TIMIS

PROIECTANT
SC LONGHERSIN SRL
TIMISOARA

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV:

Reparatii cu tratament bituminos strazi in
comuna Mosnita Noua

Beneficiar: COMUNA MOSNITA NOUA s . C . L‘ N G H E R S|
Proiectant: SC LONGHERSIN SRL
Exechmany: Proiect: nr:.___
ANEXA Nr. 8
DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI
12.04.2023
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Valoare Valoare
Nr (fara TVA) VA cu TVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 2.304.132,56 437.78517| 2.741.917,73
411 [0006.1] Mosnita Noua 1.470.736,12 279.439,86| 1.750.175,98
41.2 [0006.2] Mosnita Veche 255.722,00 48.587,17 304.309,17
41.3 [0006.3] Urseni 189.402,15 35.986,41 225.388,56
414 [0006.4] Albina 388.272,29 73.771,73 462.044,02
TOTAL | - subcap. 4.1 2.304.132,56 437.785,17| 2.741.917,73
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
46 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect 2.304.132,56 437.785,17| 2.741.917,73
(TOTAL |+ TOTAL Il + TOTAL lll)
BENEFICIAR PROIECTANT
PRIMARIA COMUNEI MOSNITA NOUA SC LONGHERSIN SRL
JUDETUL TIMIS TIMISOARA

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV: Reparatii cu tratament bituminos strazi in
comuna Mosnita Noua .
OBIECTUL: Mosnita Noua S.C. L’NGHER
Beneficiar: COMUNA MOSNITA NOUA
Proiectant: SC LONGHERSIN SRL . :
Proiect: nr:__
Executant:
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Mosnita Noua
12.04.2023
Nr. cap./ Valoare
subc?p. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 1.470.736,12
411 [0006.1.1] 01_Drumuri Ferma 5 - Lot 1 46.892,78
41.2 [0006.1.2] 02_Drumuri Ferma 5 - Lot 2 6.698,97
41.3 [0006.1.3] 03_Drumuri Ferma 5 - Lot 3 6.297,04
414 [0006.1.4] 04_Drumuri Ferma 5 - Lot 4 6.163,05
41.5 [0006.1.5] 05_Drumuri Ferma 5 - Lot 5 6.297,04
416 [0006.1.6] 06_Drumuri Ferma 5 - Lot 6 8.440,72
417 [0006.1.7] 07_Drumuri Ferma 5 - Lot 7 15.273,65
418 [0006.1.8] 08_Drumuri Ferma 5 - Lot 8 7.502,87
419 [0006.1.9] 09_Bucuriei 42.203,49
4.1.10 [0006.1.10] 10_Armoniei 104.503,90
41.11 [0006.1.11] 11_Simpatiei 118.973,66
4112 [0008.1.12] 12_Politetii 114.954 28
4113 [0006.1.13] 13_Linistii 96.822,42
4.1.14 [0006.1.14] 14_Pacii 109.684,41
41.15 [0006.1.15] 15_Zaganului 136.658,92
4.1.16 [0006.1.16] 16_Tarcu 131.076,45
4117 [0006.1.17] 17_Fecioarei 26.795,89
41.18 [0D06.1.18] 18_Ciucas 76.100,29
4.1.19 [0006.1.19] 19_Ceahlaul 12.504,76
4.1.20 [0006.1.20] 20_Bucegi 12.862,03
4121 [0006.1.21] 21_Monica 67.525,58
4122 [0006.1.22] 22_Georgeta 34.834,65
41.23 [0006.1.23] 23_Gabriela 50.912,15
4124 [0006.1.24] 24_Fiorentina 92.892,34
4125 [0006.1.25] 25_Climpia 78.199,27
41.26 [0006.1.26] 26_Elena 28.760,92
41.27 [0006.1.27] 27 _Iris 30.904,59
TOTAL | 1.470.736,12
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTALII 0,00
Ill. Procurare
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale care necesita monta;j 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale care nu necesita montaj si echipamente 0,00
de transport
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1 2 3

45 Dotari 0,00
46 Active necorporale 0,00

TOTAL I 0,00

IV. Probe tehnologice si teste

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00

TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 1.470.736,12
TVA 19%: 279.439,86
TOTAL VALOARE: 1.750.175,98

1 euro = 4,90 lei , curs la data de 14.02.2023

BENEFICIAR PROIECTANT
PRIMARIA COMUNEI MOSNITA NOUA SC LONGHERSIN SRL
JUDETUL TIMIS TIMISOARA

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV: Reparatii cu tratament bituminos strazi in
comuna Mosnita Noua

OBIECTUL: Mosnita Veche S’C. L‘NGHER

Beneficiar: COMUNA MOSNITA NOUA
Proiectant: SC LONGHERSIN SRL .

Proiect: nr:___
Executant:

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Mosnita Veche

12.04.2023
Nr. cap./ Valoare
Szbc?p' Cheltuieli pe categoria de lucrari (axclusis TVA)
eviz
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 255.722,00
411 [0006.2.1] 01_Aurel Cosma 29.743,43
412 [0006.2.2] 02_Strada Mare 24.250,28
413 [0006.2.3] 03_Str. Mare 23.580,38
41.4 [0006.2.4] 04_Vicentiu Babes 25.009,48
415 [0006.2.5] 05_Valiug 26.795,89
416 [0006.2.6] 06_Cimitir 31.887,11
41.7 [0006.2.7] 07_Sanziana 94.455,43
TOTAL I 255.722,00
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTALII 0,00
lll. Procurare
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0,00
de transport
45 Dotari 0,00
46 Active necorporale 0,00
TOTAL Il 0,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 255.722,00
TVA 19%: 48.587,17
TOTAL VALOARE: 304.309,17




1 euro = 4,90 lei , curs la data de 14.02.2023

BENEFICIAR PROIECTANT
PRIMARIA COMUNEI MOSNITA NOUA SC LONGHERSIN SRL
JUDETUL TIMIS TIMISOARA

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reparatii cu tratament bituminos strazi in
comuna Mosnita Noua

OBIECTUL: Urseni S,C, L‘NGHERS@ S.R.L.

Beneficiar: COMUNA MOSNITA NOUA
Proiectant: SC LONGHERSIN SRL :

Proiect: A
Executant:

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Urseni

12.04.2023
Nr. cap./ Valoare
S:;bc?p' Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 =
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii 189.402,15
411 [0006.3.1] 01_Viilor 37.11228
41.2 [0006.3.2] 02_Ticleanului 61.451,85
413 [0006.3.3] 03_Soimului 40.819,05
414 [0006.3.4] 04_Vulturului 40.640,40
415 [0006.3.5] 05_Zaganului 9.378,57
TOTALI 189.402,15
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTAL I 0,00
lll. Procurare
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0,00
de transport
4.5 Dotari 0,00
46 Active necorporale 0,00
TOTAL Il 0,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 189.402,15
TVA 19%: 35.986,41
TOTAL VALOARE: 225.388,56

1 euro = 4,90 lei , curs la data de 14.02.2023

BENEFICIAR PROIECTANT
PRIMARIA COMUNEI MOSNITA NOUA SC LONGHERSIN SRL
JUDETUL TIMIS TIMISOARA

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reparatii cu tratament bituminos strazi in
comuna Mosnita Noua

OBIECTUL: Albina S.C. L‘NGHER% S.R.L.

Beneficiar: COMUNA MOSNITA NOUA
Proiectant: SC LONGHERSIN SRL .

Proiect: nr:___
Executant:

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Albina

12.04.2023
Nr. cap./ Valoare
s:;hc?p. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 388.272,29
4.11 [0006.4.1] 01_Nectarului 18.131,89
41.2 [0006.4.2] 02_Stuparilor 45.151,06
413 [0006.4.3] 03_Polenului 13.621,26
4.1.4 [0006.4.4] 04_Perugia 42694 75
415 [0006.4.5] 05_Bologna 50.733,54
416 [0006.4.6] 06_Milano 48.053,94
4.1.7 [0006.4.7] 07_Palermo 28.939,54
418 [0006.4.8] 08_Napoli 1 36.174,43
419 [0006.4.9] 09_Napoli 2 44 883,09
4110 [0006.4.10] 10_Verona 44.704,44
4.1.11 [0006.4.11] 11_Armoniei 15.184 35
TOTALI 388.272,29
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTALII 0,00
1l. Procurare
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0,00
de transport
45 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTALII 0,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 388.272,29
TVA 19%: 73.771,73
TOTAL VALOARE: 462.044,02
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1euro =490 lei, curs la data de 14.02.2023

BENEFICIAR PROIECTANT
PRIMARIA COMUNEI MOSNITA NOUA SC LONGHERSIN SRL
JUDETUL TIMIS TIMISOARA

Raport generat cu ISDP | www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




